VLS & PLS Software and Firmware Changes for Rev 2.19.34
VLSとPLSのソフト及びファームウエア2.19.34の変更点
The following list describes all of the errors and new requests that have been corrected and added respectively since release of version 2.18.30.
下記のリストはバージョン2.18.30以降の変更点及び改善点の説明。

 Date Released: April28, 2008　リリース日　2008年4月28日
Corrected Errors　訂正されたエラー
1. Vector pause-resume error on single pen and multiple pen vectors (DF#4).
一重及び多重線ベクターの一時停止・再開エラー

2. SQL database error when creating new materials (DF#5)
新素材登録時のSQLデータベースエラー

3. Enabled Texturizer signal was not persistent between print driver and Settings dialog in user control panel (DF#7).
プリンタードライバーとUCPパネルの設定で一致していなかった質感表示
4. Partially formed records in the database could not be removed (DF#8). 

データベースで一部作成されたレコードが取り除けない

5. Slider DLL component was being deleted if an ILS application was also installed on the same computer (DF#9).
同じPCにILSドライバーがある場合スライダーDLL構成要素が削除される。
6. On some text files where there was blank space between texts, raster motion seemed to slip. This manifested itself later as a shift in the image when the same image was run repeatedly (DF#10).
テキストにスペースが存在するとラスター動作がずれ、同じ図形を繰り返し加工するとずれが生じる
7. Laser power, PPI and speed were not persistent when changed (DF#11)
レーザー出力、PPI及び速度が変更実施の際に持続されない。
8. When languages were changed in SYSTEM panel the language did not change in the SETTINGS panel and vice versa (DF#16).
システムパネルで言語切り替え時に設定パネルに反映されない。

9. Current control during short raster was not using the correct power control method (DF#30).
短なラスター加工時に正しい出力制御が行われない。

10.  Database opening error “Fire Bird Error” (DF#51).
データベース起動時エラー
11.  Rotary raster image was reduced when using image density 6 (DF#52).
イメージデンシティー6使用時にロータリーのラスターイメージが縮小される。

12.  Laser does not turn on when vector returns from pause (DF#58).
ベクター加工が一時停止から復活したときにレーザーがONにならない

13.  When using the File Open Dialog on some print jobs the application would crash (DF#59).
プリントジョブのファイルを開くダイアログボックスを使うと使用するアプリケーションソフトが強制停止する

14.  Pausing and resuming a vector would resume the vector with the wrong pen color (DF#62).
一時停止と復帰を行うと間違った線色でベクター加工が始まる

15.  Database error with “Invalid Transaction Handle” (DF#77).
無効な処理というデータベースエラー表示がでる
16.  Program crashes in alignment mode (DF#79). 
アラインメントモード(位置合せモード)時にクラッシュが起きる
17.  If a user entered a rotary diameter of less than 1.8 inches and used auto Z for rotary engraving then the rotary would move away from the focal
 point instead of towards the focal point (ED#1).
1.8インチ以下の直径でロータリーを使いオートZにして加工すると中心部に向かわずに反対方向に動く

18.  Laser head comes to a stop and keeps firing the laser. This has been corrected to the extent such that the laser will not fire anymore. However the laser head will not go home (DF#38). 
カートリッジが停止した状態でレーザー照射が起こる。レーザー照射の停止制御ができるがホームポジションにカートリッジが戻らない。

New Features　新機能
1. The following languages are supported for the materials driver, advanced driver and application: Danish, German, English, French, Croatian, Italian, Dutch, Japanese, Polish and Portuguese. 
多言語サポート。

デンマーク、独逸、英語、仏語、クロアチア、伊語、和蘭、日本、波蘭、葡萄牙。
2. User Control Panel look has changed to accommodate the different language field sizes. 
UCPの一部概観が多言語表示のために変更された
